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1080P 高畫質紅外彩色攝影機 

規格說明 Specifications: 

產品特點 Product Features:

產品應用 Application:
適用於電梯、倉庫、地下停車場等要求高畫質。

●採用 SONY IMX323 高性能百萬感測器，影像清晰、細膩.

●有效解析度達 1920*1080，OSD 支援 12 國語言.

●AHD/ TVI /CVI /CVBS( VIDEO 輸出可調)，帶數位寬動

  態、透霧功能.

●支持強光抑制/移動偵測/隱私遮蔽，2D/3D 降噪等功能.

●支持 IR-CUT 雙濾光片切換,實現晝夜監控，色彩不失真.

●傳輸距離達到 30 米以上.

●支持超低照度，符合 IP66 級防水設計,可靠性高.

●支援自動電子快門功能,適應不同監控環境.

1/2.8”Sony CMOS IMX323

Approx. 2.0M pixels

1920(H)*1080(V)

彩色0.01LUX  黑白0.001LUX

支持IR-CUT

≧69dB

0.45

1/60 (1/50) to 1/100,000 sec.

2.8~6mm(選配)

60° ~ 90°

AUTO

AUTO

AHD/ TVI /CVI /CVBS / (1080P VIDEO)可調

-10℃~50℃

DC12V / 500mA

7W

影像感測器：

有效畫素：

解析度：

最低照度：

日夜轉換模式：

信號雜訊比：

Gamma值：

電子快門

鏡頭：

紅外燈角度：

背光補償(BLC)：

自動白平衡(AWB)：

影像輸出端子：

工作溫度：

電源 (±10%)：

消耗功率(±10%)：

LH-2706AND

 


